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Vordertraverse

Traversenkonstruktion

Hauptlautsprecher

Hintertraverse

IPEo 240
h =240mm

b =110mm

 tf=  10mm

IPEo 270
h =270mm

b =120mm
t f=  10mm

IPE 140
h =140mm

b =  80mm
t f=    7mm

Last 0,25t Last 0,25t

∆ - - - ARGE Fitschen & Weber - - - ∆
Veranstaltungstechnik - Raumakustik

Beratung - Planung - Sound-Design - Sound-Engineering

Lastaufnahmeträger

Alutraverse, neu

Alutraverse, vorhanden

Lüftungsrohr, starke Einschränkung

Delay Lautsprecher, aktiv

Scheinwerfer, vorhanden

PA-Lautsprecher

SCHNITT A - A

1 : 25

Befestigung der Traversen auf den
Stahlträgern mit den oben
abgebildeten Systembodenplatten,
verstärkt durch 10mm Stahlplatten
mit Lindapterklemmen Typ A
M 12 Bolzen 8.8 Zugfestigkeit

SCHNITT E - E

PLANTITEL:

PLANUNGSSTUFE:

PLANVERFASSER:

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

PLAN NR.:

MASSTAB:

DATUM:

GEPRÜFT:

GEZEICHNET:

LASTEN & POSITIONEN 3

ENTWURF

HANSESTADT  STADE

IV - 41 Bildung, Soziales u. Kultur

VERANSTALTUNGSTECHNIK

Jugendfreizeitstätte alter Schlachthof

03

1:50

12. Februar  2015

C.WEBER


